FERMAX

N

F01527

PLACA VIDEO KIT WAY 1L
COLOR

1627 8424299015279

Descricao.

e Montagem em superficie. Viseira de chuva incluida, necessaria para montagem.

e Acabamento material: zamak e aluminio

e Conexdes (terminais S+, S-) para fechaduras elétricas de baixo consumo 12 Vdc. Consumo méximo do abridor elétrico: 250
mA durante a manutencdo. Cronometrado (1-8 s.).

e Relé de potencial livre para acionamento da 22 porta (garagem): Configurdvel como Normalmente Aberto/Fechado (COM,
NA/NC). Cronometrado (1-8 s.).

e Conexdo para botdo de saida de corredor (terminais PL, S+): Aciona o abridor elétrico de porta (S+, S-) enquanto pressionado.

e Porta-cartGes (com extragéo frontal) e botdo de chamada, ambos com retroiluminagao LED. Ativagéo de luz de fundo por
sensor de luz.

e Potencidmetro de ajuste de volume do alto-falante.

e Conexdes (GND, CCTV) para camera CCTV analdgica adicional.

Alimentagéo
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e Nominal: 24Vdc NAQ POLARIZADO (a polarizagdo néo é levada em consideragdo durante a instalacéo). Alimentado
diretamente do barramento

Ambiental

e Temperatura operacional: [-25°C, +70°C]
¢ Umidade relativa (sem condensac&o): [5%, 95%)
¢ Grau de estanqueidade (IP): 44

Mecanico

e Dimensdes (largura x altura x profundidade): 94 x 164 x 21 (34 com viseira) mm

e Grau de resisténcia ao impacto (IK): 07
Camera

e Angulos: H=120°; V=90°
e Visdo noturna colorida através de LEDs brancos (6) com acionamento por sensor de luz. Por possuir LEDs, nenhuma
iluminagao adicional é necessaria.

e Resolugdo da camera: 900 TVL

Detalhes.
Peso embalado do produto (kg) Medidas de embalagem (cm) Tecnologia de VP
0.4438 4,9x19,8x10,8 WAY

Video de treinamento

e https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC355
4g0XvGsVoRy3rwgEfja3
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