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Código do produto

F05250

RECEPTOR RF BASIC-2B 12/24V

Referência

5250

EAN

8424299052502

Descrição.

Descrição

Receptor autônomo alimentado em 12/24Vac/dc, permite o gerenciamento de até 500 códigos de comando RF de 868Mhz.

Um canal (botão transmissor) pode ativar um ou outro relé ou ambos os relés simultaneamente.

Permitindo a abertura remota de portas de pedestres e veículos por meio de controle remoto de até 100 metros. Permite
programação manual e de rádio.

O receptor inclui dois relés seriais, um configurado como monoestável e o outro permite a configuração de
monoestável=impulsão ou biestável através de um jumper (imp/bias) no próprio receptor.

Monoestável=Impulsivo, o relé é ativado por 2 s para cada pressionamento do transmissor.

Biestável. O relé é ativado e desativado cada vez que o transmissor é pressionado.
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Detalhes Técnicos Adicionais

BÁSICO-2B

Frequência: 868,35 MHz

Codificação: Alteração de código

Memória: 500 códigos

Número de relés: 2 relés

Potência: 12/24 Vca/cc ±10%

Contatos de relé: 1A

Consumo de suspensão/operação: 60mA / 90mA

Temperatura operacional: -20ºC a +85ºC

Impermeabilização: IP54 (com prensa-cabo IP65)

Dimensões: 63x74x25mm

Dimensões da caixa: 82x190x40mm

Detalhes.

Medidas do produto (altura x

largura x profundidade) mm

63x74x25

Peso embalado do produto (kg)

0.201

Medidas de embalagem (cm)

4,5x8,4x18,5

Tecnologia de VP

NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso

RF

Manuais

97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683
V03_22.pdf

Declaração de conformidade

DOCF05250PT.pdf

Acessórios

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97853%20DOC%20AXESKEYBASIC_2B_REF.%205250-3200683%20V03_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97853%20DOC%20AXESKEYBASIC_2B_REF.%205250-3200683%20V03_22.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF05250PT.pdf
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F04800

ALIMENTADOR DIN 4  12Vac/1,5A
F04813

ALIMENTADOR DIN 6  12Vdc/2A
F05259

COMANDO RF KEYSINGLE MINI
F05231

COMANDO RF KEYSINGLE PLUS2

F05232

COMANDO RF KEYSINGLE PLUS4


