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Productcode

F07367

Referentie

7367

EAN

8424299073675

Omschrijving.

Omschrijving

Belknoppen geïntegreerd in drukknopmodules voor het nieuwe SKYLINE paneel, voor plaatsing in het paneelframe.

Geïnjecteerde zamak belknoppen met chroomafwerking, in lijn met het gebogen profiel van de plaat. Waterdicht voor buiten.
Uitgerust met speciale vergulde contacten die voor een grotere duurzaamheid zorgen.

Het indrukken van de belknop wordt bevestigd door een akoestisch waarschuwingslampje dat door de versterker wordt
uitgezonden.

De drukknoppen zijn voorzien van een polycarbonaat kaarthouder (toegang aan de voorkant), waarin een label kan worden geplaatst
met de naam van de huiseigenaar en het deurnummer. Geïntegreerde verlichting waardoor je de kaarthouders ook in volledige
duisternis goed kunt zien.

Ze zijn van metaal en hebben een ronde vorm in lijn met het gebogen profiel van de plaat.

De montage van de drukknopmodules is uiterst eenvoudig. Nadat de combinatie van modules is gekozen op basis van het aantal
woningen, gaan we over tot het inpassen van de modules in het frame van de plaat.

Het verankeringssysteem bestaat uit lichte druk van binnen naar buiten. Ten slotte worden de verschillende drukknopmodules met
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elkaar verbonden via de eenvoudig insteekbare connectoren die worden meegeleverd.

Modules verkrijgbaar met enkele en dubbele drukknoppen.
Het nieuwe SKYLINE elektronische intercom- en video-intercompaneel is een robuust en elegant paneel dat opvalt door zijn
duurzaamheid en schoonheid, weerstand en betrouwbaarheid.

SKYLINE is de nieuwe lijn elektronische en video-intercom buitenposten met een doorlopend profiel en modulaire opbouw van
Fermax. De lijn bestaat uit 8 frames van verschillende afmetingen waar de verschillende modules gemakkelijk in passen:
drukknoppen, kaarthouder, camera, versterker, toegangscontrole, enz. De frames maken het mogelijk een bepaald aantal modules te
bevestigen. Er zijn modules in twee formaten: V en W. W-modules zijn tweemaal zo groot als V-modules.
Modulemetingen.

Module V: 105,2x47,5 mm (breedte-hoogte).

Module B: 105,2x95 mm (breedte-hoogte).

Het is mogelijk om twee of meer platen te combineren, zolang ze uit dezelfde serie komen, om een grotere capaciteit aan knoppen
en accessoires te hebben.

Module te plaatsen in het frame van de New SKYLINE plaat.

Aanvullende technische details

Er zijn 2 maten drukknopmodules.
Modulemetingen.

Module V: 105,2x47,5 mm (breedte-hoogte).

Module B: 105,2x95 mm (breedte-hoogte).

Verbruik: 3 mA (verlichting per rij knoppen).

Ontwikkeld voor VDS- en BUS2-systemen. Ze vereisen geen oproepuitbreidingsmodules.

Details.

Gewicht product verpakt (kg)

0.2545

Afmetingen verpakking (cm)

11,5x9,8x3,3

VP-technologie

GENERICA

Handleidingen
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